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Godkjenning av Vik vegrekkverk

Det vises til tidligere godkjenningsbrev med journalnummer 2004058885-026 av 28.08.05 om
godkjenning av Vegvesnets standardrekkverk (SVS-S eller EU rekkverk) og til seknad om
godkjenning av Vik vegrekkverk fra Vik @rsta A/S.

Seknaden inneholder:
e Fra VTI test senter: Test rapport 56453 (dato 96-06-13) TB11-test og test rapport 56452
(dato 96-06-13) TB32-test av vegrekkverk med stolpeavstand pé 4,0 meter;

e Fra VTI test senter: Test rapport 56455 (dato 96-06-13) TB11-test og test rapport 56454
(dato 96-06-13) TB32-test av vegrekkverk med stolpeavstand pé 2,0 meter;

e Fra Vik Orsta A/S: tegningsnummer og installasjonsbeskrivelse av rekkverket.
Rapportene er gjennomgatt og kontrollert i henhold til NS EN1317-1,2 og 5.

Vik vegrekkverk er et enkeltsidig rekkverk som bestir av A-profil stdlskinnerekkverk med
sigmastolper. Rekkverket er 0,185m bredt og 0,750m heyt. Testene er gjort med

rekkverkslengde pa 76 meter med to nedfert endeutforminger. Rekkverket er testet med 2,0 m
0g 4,0 m stolpeavstand.

Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklassen N2,
“Vik CC2” vegrekkverk med 2,0 m stolpeavstand godkjennes til folgende bruk:

- Styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W4 (W=1.1m) og sterste
dynamiske deformasjon D=0,9m.

“Vik CC4” vegrekkverk med 4,0 m stolpeavstand godkjennes til folgende bruk:

- Styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W5 (W=1.7m) og sterste
dynamiske deformasjon D=1,5m.
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Rekkverket md monteres i henhold til produsent/leveranderens installasjonsbeskrivelse.
Hoyden pa senter foringsskinne ma vere 0,6 m over overkant asfalt. Nedfering og forankring
av rekkverksender skal velges i henhold til rekkverksnormalens krav.

Dette godkjenningsbrevet erstatter godkjenningsbrevnummer 2014/019594-007.
Godkjenningen gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer
Med hilsen
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