Lysmast med hengslet fotplate
V'Kz rsta Montering pa betongbrygge

Monteringsanvisning for
lysmast pa betongbrygge

- hengslet fotplate (art.nr. 500419cc)
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Lysmast med hengslet fotplate
Montering pa betongbrygge

1. Monter boltene for lysmasten til
fotplaten som vist til venstre.

Ngdvendig verktay:
* 24 mm fastnokkel 9

. 24 mm pipengkkel

4 stk. M16x55 vzn (@ 4 stk. Mutter M16 lav 12 stk. Skive vzn
Art.nr. 4016056 & Art.nr. 4916009 Art.nr. 4816001

2. Fjern det gamle brgnnlokket og fest den
nye fotplaten til betongbryggen.
Bruk M20 muttere som mellomlegg mellom

brygge og plate

Ngdvendig verktay:
. 24 mm pipengkkel 9

4 stk. M16x55 vzn / 4 stk. Skive vzn (2 4 stk. M20 mutter
Art.nr. 4016056 Art.nr. 4816001 .@ Art.nr. 4920008

3. Sett inn hengslebolten og bruk hammer om
nodvendig for a sla den inn. Sett pa en skive i
hver ende og las med 2 stk saksesplinter.

Ngdvendig verktgy:
. Hammer
. Kombinasjonstang, for saksesplint

(6]

\ 1 stk. Hengslebolt 2 stk. Saksesplint 4x25
§ Art.nr. 3683520 e Art.nr. 4604025

4. Rett opp lysmasten og fest den med 4 stk

skiver og muttere.
Anbefalt tiltrekningsmoment: 180 Nm

Ngdvendig verkigy:
. 24 mm pipe og momentngkkel Q

4 stk. Sekskant mutter M16 vzn / 4 stk. Skive vzn
Art.nr. 4916008 Art.nr. 4816001
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