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Generell informasjon
Produkt: Eier av  deklarasjonen:

Kamstålbolt M24 x 4000 mm - B500NC Varmf orsinket VikØrsta AS  
Kontaktperson:  Teknisk sjef  - Jan Olav
Hoggen
Telef on: 0047 95170854  
e-post:   jan.olav.hoggen@v ikorsta.no

Programoperatør: Produsent:

VikØrsta ASNæringsliv ets stif telse f or Miljødeklarasjoner 
Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Phone: +47 23 08 80 00

e-post: post@epd-norge.no

Deklarasj onsnummer:

NEPD-2314-1061-NO

Produksjonssted:

Vik Ørsta AS, Skorgeura
Strandgata 59
NO-6150 Ørsta
NORWAY

ECO Platform registreringsnummer: Kv alitet/Miljøsystem:

NS-EN ISO 9001:2015 NS-EN ISO 14001:2015

Deklarasjonen er basert på PCR: Org. no.:

EN 15804:2012+A1:2013 tjener som kjerne-PCR

NPCR 013:2019 Part B f or Steel and aluminium construction products

985001952

Erklæring om ansv ar: Godkj ent dato: 12.08.2020

Eieren av  deklarasjonen skal v ære ansv arlig f or den
underliggende inf ormasjon og bev is. EPD Norge skal
ikke v ære ansv arlig med hensy n til produsent inf ormasjon, 
liv sløpsv urdering data og bev is.

Gyldig til: 12.08.2025

Deklarert enhet: Årstall for studien:

1 Pcs Kamstålbolt M24 x 4000 mm - B500NC Varmf orsinket 2020

Deklarert enhet med opsjon: Sammenlignbarhet:

A1,A2,A3,A4,A5,C1,C2,C3,C4,D
EPD av  by ggev arer er nødv endigv is ikke sammenlignbare hv is de ikke 
samsv arer med NS-EN 15804 og ses i en by gningskontekst.

Funksjonell enhet: Miljødeklarasjonen er utarbeidet av :

Komplett 4m bolt med skiv e, halv kule og mutter Deklarasjonen er utv iklet v ed bruk av  eEPD v 4.0 f ra LCA.no
Godkjenning: 
Bedrif tsspesif ikke data er

Samlet og registrert av : Anders Kleppe Eidså

Kontrollert av : Stig Robert Sporstøl

Verifikasjon: Godkjent:

Uav hengig v erif ikasjon av  data, annen miljøinf ormasjon og EPD er f oretatt 
etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4

Ekstern

Tredjeparts v erif ikator:

Sign

Ellen Soldal, Forsker

(Uav hengig v erif ikator godkjent av  EPD Norge)

Sign
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Produktbeskriv else:
VikØrsta kamstålbolt brukes til permanent sikring (gy st) og lev eres med
150 mm v alsede gjenger.
Den tar belastning langs hele boltens lengde etter at sementmørtelen er
herdet. Mørtelen v il også gi ekstra korrosjonsbesky ttelse.

Produktspesifikasjon:
Vi har egen produksjon i Norge og bruker norsk resirkulert armeringsstål av
høy  kv alitet.
Bolten lev eres komplett med påmontert plate, halv kule og mutter.
Stålet er v armf orsinket. Kan også lev eres med et lag med pulv erbelegg
(CombiCoat®) f or å oppnå 120 års korrosjonsbesky ttelse.
(ref  .: VikØrsta's SINTEF f orskningsrapport).

Alle v åre sikringbolter er produsert i henhold til NS-EN 1090, lev ert CE-
godkjent og f ølger krav ene f ra Statens Vegv esen (håndbok 761).
.

Material %
Steel 8,18

Zinc 2,49

Rebar of recycled steel 89,33

Tekniske data:
Gjengestørrelse: M24 (v alset/pårullet)
Gjengelengde: 150 mm
Total lengde: 4000 mm
Material: B500NC (NS 3576)
CE-godkjent: Ja

Markedsområde:

Hele v erden

Lev etid, produkt:

opptil 60 år

Lev etid, bygg:

Ikke relev ant

Deklarert enhet:

1 Pcs Kamstålbolt M24 x 4000 mm - B500NC Varmf orsinket

Cut-off kriterier:
Alle v iktige råmaterialer og all v iktig energibruk er inkludert.
Produksjonsprosessen f or råmaterialene og energistrømmer som inngår
med v eldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-of f
kriteriene gjelder ikke f or f arlige materialer og stof f er.

Allokering:
Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og v ann,
samt produksjon av  av f all i egen produksjon er allokert likt mellom alle
produktene gjennom masseallokering. Miljøpåv irkning og ressursf orbruk f or
primærproduksjonen av  resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige
produktsy stemet. Bearbeidingsprosessen og transport av  materialet til
produksjonssted er allokert til analy sen i denne EPDen.

Produkt

LCA: Beregningsregler

Datakv alitet:
Spesif ikke data f or produktsammensetningen er f remskaf f et av  produsenten. De representerer produksjonen av  det deklarerte produktet og ble samlet inn f or EPD- -
utv ikling i det oppgitte året f or studien. Bakgrunnsdata er basert på registrerte EPDer i henhold til EN 15804, Østf oldf orskning sine databaser, ecoinv ent og andre
LCA databaser. Datakv aliteten f or råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenf or.

Materials Source Data quality Year
Steel Owner of product declaration EPD 2014

Rebar of recycled steel NEPD-434.305-EN EPD 2016

Steel ecoinvent 3.5 Database 2018

Zinc ecoinvent 3.5 Database 2018
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Systemgrenser:

Fly tskjemaet nedenf or illustrerer sy stemgrensene f or analy sen:

Teknisk tilleggsinformasjon
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Type Kapasitetsutnyttelse
inkl retur % Kjøretøytype Distanse km Brennstoff/Energi

forbruk Enhet Verdi (l/t)

Bil 55,0 % Truck, lorry over 32 tonnes, EURO
6

300 0,022606 l/tkm 6,78

Jernbane l/tkm

Båt l/tkm

Annet l/tkm

. Enhet Verdi
Hjelpematerialer kg

Vannforbruk m3

Elektrisitetsforbruk kWh

Andre energikilder MJ

Materialtap kg

Materialer fra avfallsbehandling kg

Støv i luften kg

VOC utslipp kg

. Enhet Verdi
Farlig avfall kg

Blandet avfall kg

Gjenbruk kg

Resirkulering kg 17,0918

Energigjenvinning kg

Til deponi kg

Type Kapasitetsutnyttelse
inkl retur % Kjøretøytype Distanse km FBrennstoff/Energi

forbruk Enhet Verdi (l/t)

Truck l/tkm

Jernbane l/tkm

Båt 65,0 % Ship, Freighter, Transoceanic 1500 0,002976 l/tkm 4,46

Annen transport l/tkm

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon
Følgende inf ormasjonen beskriv er scenariene f or modulene i EPDen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Byggefase A5 Sluttfase (C1,C3,C4)

Transport av fallsbehandling (C2)

Gev inst og belastninger etter endt lev etid (D)

. Enhet Verdi
Substitution of construction steel (kg) kg/DU 1,06

Substitution of reinforcing steel (kg) kg/DU 0,15

¨
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Product stage
Construction
installation

stage
User stage End of life stage .

Beyond the
system

bondaries

Parameter Unit A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D

GWP kg CO2 -eq 1,22E+01 4,22E-01 3,56E+01 3,56E+01 2,90E-01 0,00E+00 0 -2,74E+00

ODP kg CFC11 -eq 4,44E-07 8,67E-08 6,42E-06 6,42E-06 5,10E-08 0,00E+00 0 -2,78E-08

POCP kg C2H4-eq 2,52E-03 6,60E-05 7,13E-03 7,13E-03 1,96E-04 0,00E+00 0 -5,70E-04

AP kg SO2 -eq 4,58E-02 1,09E-03 2,70E-01 2,70E-01 6,06E-03 0,00E+00 0 -5,93E-03

EP
kg PO4

3- -eq
8,40E-03 1,50E-04 5,80E-02 5,80E-02 5,24E-04 0,00E+00 0 -1,21E-03

ADPM kg Sb -eq 3,00E-03 1,00E-06 1,19E-05 1,19E-05 7,65E-08 0,00E+00 0 -1,39E-05

ADPE MJ 9,93E+01 6,93E+00 5,14E+02 5,14E+02 3,97E+00 0,00E+00 0 -2,73E+01

LCA: Resultater

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarert, MNR=modul ikke relevant)

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 . D

X X X X X MNR MNR MNR MNR MNR MNR MNR X X X X . X

Miljøpåvirkning (Environmental impact)

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical
oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE
Abiotic depletion potential for fossil resources

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009 
*INA  Indicator Not Assessed
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Parameter Unit A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D

RPEE MJ 9,91E+01 1,26E-01 2,95E+00 2,95E+00 9,60E-02 0,00E+00 0 -6,19E-01

RPEM MJ 4,87E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0 0,00E+00

TPE MJ 9,91E+01 1,26E-01 2,95E+00 2,95E+00 9,60E-02 0,00E+00 0 -6,19E-01

NRPE MJ 9,01E+01 7,15E+00 5,18E+02 5,18E+02 4,15E+00 0,00E+00 0 -1,62E+01

NRPM MJ 1,67E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0 -1,20E+01

TRPE MJ 1,07E+02 7,15E+00 5,18E+02 5,18E+02 4,15E+00 0,00E+00 0 -2,82E+01

SM kg 1,78E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0 0,00E+00

RSF MJ 1,08E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0 0,00E+00

NRSF MJ 1,60E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0 0,00E+00

W m3 7,04E-01 1,69E-03 5,46E-02 5,46E-02 5,68E-04 0,00E+00 0 -2,33E-02

Parameter Unit A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D

HW kg 7,32E-02 3,81E-06 2,31E-04 2,31E-04 2,45E-06 0,00E+00 0 -5,31E-02

NHW kg 6,64E+00 6,53E-01 2,48E+00 2,48E+00 4,87E-02 0,00E+00 0 -3,26E-01

RW kg INA* INA* INA* INA* INA* INA* 0 INA*

Parameter Unit A1-A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D

CR kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0 0,00E+00

MR kg 2,39E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,48E+02 0 0,00E+00

MER kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0 0,00E+00

EEE MJ INA* INA* INA* INA* INA* INA* 0 INA*

ETE MJ INA* INA* INA* INA* INA* INA* 0 INA*

Ressursbruk (Resource use)

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use
of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy
resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable
secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009 
*INA  Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009 
*INA  Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal
energy

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009 
*INA  Indicator Not Assessed

 7 / 8

 
 
NEPD-2314-1061-NO Kamstålbolt M24 x 4000 mm - B500NC Varmforsinket



Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av  elektrisitet i produksjonsfasen
Nasjonal produksjonsmiks f ra import, lav spenning (inkludert produksjon av  ov erf øringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt f or anv endt elektrisitet i
produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsf aktorer f ra EN15804:2012+A1:2013 er beny ttet.

Elektrisitetsmiks Datakilde Mengde Enhet
El-mix, Norway (kWh) ecoinvent 3.4 31,04 g CO2-ekv/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilf ørt stof f er f ra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Bibliografi
NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner ty pe III - Prinsipper og prosedy rer. 
NS-EN ISO 14044:2006 Miljøsty ring - Liv sløpsv urderinger - Krav  og retningslinjer.
NS-EN 15804:2012+A1:2013 Bærekraf tig by ggv erk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler f or by ggev arer.
ISO 21930:2017 Sustainability  in buildings and civ il engineering works - Core rules f or env ironmental product declarations of  construction products.
ecoinv ent v 3, Allocation, cut-of f  by  classif ication, Swiss Centre of  Lif e Cy cle Inv entories.
Iv ersen et al., (2018) eEPD v 3.0 - Background inf ormation f or EPD generator sy stem. LCA.no rapportnummer 04.18.
Vold et al., (2019) EPD generator f or VikØrsta - Background inf ormation f or customer application and LCA data, LCA.no rapportnummer 02.19.
NPCR Part A: Construction products and serv ices. Ver. 1.0. April 2017, EPD-Norge.
NPCR 013 Part B f or steel and aluminium construction products. Ver. 3.0 April 2019, EPD-Norge.

NPCR 013 Part B f or steel and aluminium construction products, Version 3.0.

Programoperatør og utgiv er Telef on:

Næringsliv ets Stif telse f or Miljødeklarasjoner
Pb. 5250 Majorstuen e-post:

0303 Oslo Norway web:

+47 23 08 80 00

post@epd-norge.no 
www.epd-norge.no

Eier av  deklarasjon Telef on: 0047 95170854
VikØrsta AS Fax: 0047 70 04 70 00
Strandgata 59, e-post: jan.olav.hoggen@v ikorsta.no
No-6150 Ørsta, Norway web: www.vikorsta.no

Forfatter av  liv sløpsrapporten Telef on: +47 916 50 916
LCA.no AS Fax: 90571091
Dokka 1C e-post: post@lca.no
1671 Kråkerøy web: www.lca.no
Utv ikler av  EPD-generator Telef on: +47 916 50 916
LCA.no AS
Dokka 1C e-post: post@lca.no
1671 Kråkerøy web: www.lca.no
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