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IMONTERING AV BADE- OG REDNINGSSTIGE FOR BETONGBRYGGE MED TREFENDER

MONTERINGSOVERSIKT — STANDARD STIGE, ART.NR.: 10009065

FOR MONTERING: S, ]
- Kontroller at alle delene medfglger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om

du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKT@Y:
- 17 mm skrallepipe / fastngkkel
- 19 mm skrallepipe / fastngkkel

VIKQrsta

DELER:
POS ANTALL BESKRIVELSE ARTIKKEL
1 1 stk. Redningsstige 1,5m std. cc 10009061
2 2 stk. Festebrakett redningsstige, cc 10006675
3 2 stk. Rerklammer ¢42,5 M10, aisi 316 10006692
4 1 stk. Anode 15 AL 10006678
5 4 stk. Laseskrue M12 x 200, vzn 10004561
6 2 stk. Bolt M12 x 30, vzn 10004310
7 4 stk. Mutter M12, vzn 10004900
8 4 stk. Mutter M10, A4 10004724
9 6 stk. Skive M12 10004860
10 4 stk. Firkantskive M10 10004856
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IMONTERING AV BADE- OG REDNINGSSTIGE FOR BETONGBRYGGE MED TREFENDER

MONTERINGSOVERSIKT — 2,5M STIGE MED PABYGGINGSMODUL
Art.nr.: 10009066 (komplett)

F@R MONTERING: 2, |

- Kontroller at alle delene medfglger.

- Ta forholdregler og bruk redningsvest om
du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKT@Y:
- 19 MM SKRALLEPIPE / FASTN@KKEL

VIKQrsta

DELER:
POS ANTALL BESKRIVELSE ARTIKKEL
1 1 stk. Redningsstige 1m skjgtelengde 10009068
2 2 stk. Regrklammer, redningsstige, cc 10009105
3 2 stk. Stgttebrakett, trefender, cc 10009067
4 10 stk. Laseskrue M12 x 70, vzn 10004545
5 10 stk. Mutter M12, vzn 10004900
6 10 stk. Skive M12, vzn 10004860
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